
Fiche technique      IAS- BFA-OUA-2022-003
I. Imprimante

1. Imprimante Jet d’encre
	Références
	HP Officejet Pro 8710
	HP Officejet Pro 8740 

	Volume mensuel conseillé Technologie
	250 à 1 500 p.
	250 à 2000 p.

	
	Jet d'encre
	Jet d'encre

	Vitesse d’impression (noir/couleur)
 ISO
	22/18 ppm
	24/36 ppm

	
	
	

	Interface & Connectivité
	USB 2.0, Wifi, Wifi direct, ePrint, AirPrint, 
Ethernet, RJ-11
	USB 2.0, Wifi, Wifi direct, ePrint, AirPrint, 
Ethernet, RJ-11

	Nombre d’utilisateurs
	1 à 5 utilisateurs
	

	Résolution
Langage d’impression
	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
	Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp

	
	GUI HP PCL 3, HP PCL 3 amélioré
	GUI HP PCL 3, HP PCL 3 amélioré

	Fax
Recto/verso automatique
Numérisation
Mémoire
Ecran
	Oui
	Oui

	
	Oui
	Oui

	
	Jusqu'à 1 200 ppp
	Jusqu'à 1 200 ppp

	
	128 Mo
	512 Mo

	
	Ecran couleur tactile avec interface personnalisable 6,73 cm
	Ecran couleur tactile avec interface personnalisable 6,73 cm

	Fonctionnalités / Logiciels fournis
	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

	Capacité Papier (std/max)
ADF
	250 feuilles
	250 feuilles - Maximum: 500 feuilles

	
	50 feuilles (8/8 ipm)
	50 feuilles - recto-verso automatique 
(17/8 ipm)

	Type d’encre
Consommables
	4 cartouches séparées (encre pigmentée)
	4 cartouches séparées (encre pigmentée)

	
	HP 953/ HP 953 XL
	HP 953 
HP 953XL / HP 957XL

	Capacité des consommables
	953: 1 000 (noir) / 700 (couleur) 
953XL: 2 000 (noir) / 1 600 (couleur)
	953: 1 000 (noir) / 700 (couleur) 
953XL: 2 000 (noir) / 1 600 (couleur) 
957XL: 3 000 (noir très grande capacité)

	Garantie 
	1 An
	1 An



2. Imprimante Laser blanc noir
			
	Références
	LJ Pro MFP M227 fdw (G3Q75A)
	LJ Pro MFP M426 fdw (F6W15A)
	 LJ Pro MFP M277 fdw

	Volume mensuel conseillé
	250 - 2000 p.
	750 - 4000 p.
	250 - 2500 p.

	Technologie
	Laser JetIntelligence
	Laser JetIntelligence
	Laser JetIntelligence

	Vitesse d’impression 
	28 ppm
	38 ppm
	18/18 ppm

	Temps sortie 1ère page 
	7 sec.
	5,7 sec.
	11,5 sec.

	Interface & Connectivité
	USB 2.0 hôte, Fast Ethernet 10/100 Base-TX fdw : WiFi 802.11b/g/n
	USB 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX WiFi 802.11b/g/n (dw, fdw)
	USB 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX WiFi 802.11b/g/n (dw)

	Langage d’impression
	PCL5c, PCL6, PS, PCLm, PDF, URF, PWG
	PCL 5, PCL 6, PS 3, PDF 1.7, URF, PCLm, PWG, Native Office
	PCL 6, PCL 5c, PS 3, PCLm, PDF, URF, Native Office

	Recto/verso automatique
	Oui
	Oui
	Oui

	Authentification évoluée
	-
	Oui
	Oui

	Fonctionnalités / Logiciels fournis
	Recto-verso auto, HP ePrint, Apple Air Print, Google Cloud Print, Mopria, Wifi direct, HP Auto-On/Auto-Off
	Ecran tactile 7,6cm, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria, HP Auto-On/Auto-Off, recto-verso auto
dw/fdw : touch-to-print, impression directe sans fil, Scan to mail, Scan to cloud
	Ecran tactile, HP JetAdvantage Private Print, HP ePrint, Apple
AirPrint, Mopria, HP Auto-On/Auto-Off
dw : recto-verso auto, touch to print, NFC,
Numérisation vers cloud, réseau et e-mail

	Capacité papier (std/max)
	250 f
	350 / 900 f.
	150 f.

	Capacité des consommables
	1600 - 3500 p.
	3100 / 9000 p.
	N&B : 1500 / 2800 p.
Couleur : 1400 / 2300 p.

	Garantie
	1 An
	1 An
	1 An




3. Imprimante laser couleur
	Modèle
	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro
M281fdw

	Référence du produit
	T6B82A

	Fonctionnalités des imprimantes multifonction
	Impression, copie, numérisation et fax

	Vitesse d'impression (A4) (monochrome/couleur)
	Jusqu’à 21/21 ppm

	Panneau de commande
	Écran tactile couleur de 6,85 cm

	Mise en réseau
	Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, sans fil
802.11b/g/n

	Capacité du chargeur automatique de documents
	50 feuilles

	Vitesse d’impression, rectoverso (A4)
	Automatique, 12 ipm

	Fonctionnalité d’impression mobile
	HP ePrint, Apple AirPrint, certifiée Mopria, impression directe sans fil

	Port USB avant
	Oui

	Rendement de la cartouche, monochrome/couleur (en pages)
	Dans la boîte : ~1 400/700 A : ~1 400/1 300 X : ~3 200/2 500




II. Scanner

1- HP ScanJet Enterprise Flow 7500
	TYPE DE SCANNER
	A plat, chargeur automatique

	COMMUNICATION NUMÉRIQUE - FONCTIONNALITÉS STANDARD
	Dossier local ou de réseau E-mail ; SharePoint 2007 et 2010 ; destinations cloud ; Google Drive ; Boîte ; FTP ; imprimante : télécopie ; demande de ligne de commande définie par l'utilisateur ; dossier Web

	RÉSOLUTION DE NUMÉRISATION, OPTIQUE
	Jusqu'à 600 ppp

	TAUX D'UTILISATION (QUOTIDIEN
	Taux d'utilisation quotidien recommandé : 3 000 pages

	NIVEAUX DE GRIS
	256

	CAPACITÉ DU BAC D'ALIMENTATION AUTOMATIQUE
	En standard, 100 feuilles

	VITESSE DE NUMÉRISATION DU BAC D'ALIMENTATION AUTOMATIQUE
	Jusqu'à 50 ppm/100 ipm (monochrome, couleur, niveaux de gris, 200 ppp)

	OPTIONS DE NUMÉRISATION (ADF)
	Recto verso en un seul passage

	TAILLE DE NUMÉRISATION (CHARGEUR AUTO) MAXIMALE
	216 864 mm



2- Canon image FORMULA DR-C240
	Type
	Scanner de bureau avec chargeur

	Capteur de numérisation
	Capteur 1 ligne CMOS CIS

	Résolution optique
	600 dpi

	Source lumineuse
	DEL RVB

	Face de numérisation
	Recto/Verso/Recto verso

	Interface
	USB 2.0 Haute vitesse

	Dimensions (L x P x H)
	Bacs fermés : 291 x 253 x 231 mm Bacs ouverts : 291 x 603 x 363 mm

	Alimentation
	100 - 240 V c.a. (50/60 Hz)

	Consommation électrique
	Numérisation : 19 W ou moins, mode Veille : 1,4 W maximum, alimentation coupée : 0,1W maximum

	Environnement de fonctionnement
	10 à 32,5 °C 
Humidité : 20 à 80 % HR

	Vitesse de numérisation
	

	Noir et blanc/niveaux de gris
	200 dpi 45 ppm (recto) / 90 ipm (recto verso) 
300 dpi : 45 ppm (recto) / 90 ipm (recto verso)

	Couleur
SPÉCIFICATIONS 
DU CHARGEUR DE 
DOCUMENTS
	200 dpi : 30 ppm (recto) / 60 ipm (recto verso) 
300 dpi : 20 ppm (recto) / 40 ipm (recto verso)

	Largeur
	50,8 à 216 mm

	Longueur
	54 à 356 mm

	Épaisseur
	27 — 209 g/m2 (0,06 — 0,25 mm)

	Mode document long
	3 000 mm max. 

	Numérisation de cartes de visite
	Taille : 50,8 × 85 mm minimum Épaisseur : inférieure à 0,45 mm

	Numérisation de cartes plastifiées
	Taille : 53,9 x 85,5 mm 
Épaisseur : 0,76 mm (cartes en relief jusqu'à 1,4 mm d'épaisseur prises en charge)

	Numérisation de passeports
	Jusqu'à 4 mm d'épaisseur (via pochette de transport fournie)

	Séparation de documents
	Par rouleau retard

	Capacité du chargeur
	60 feuilles (80 g/m2)



3- Copieurs

1. Copieur canon advanced ir 4225i

	Type
	Modèle de bureau ou autonome (lecteur/imprimante combinés)

	Taille maximale original
	A 3
Cassettes 1 : A3, A4, A4R, A5R
Format personnalisé : 139,7 à 297 mm × 182 à 432 mm
Cassette 2 : A3, A4, A4R, A5R, Enveloppes (avec le bac d'alimentation d'enveloppes D1 en option)
Alimentation feuille à feuille : A3, A4, A4R, A5R, Enveloppes
Format personnalisé : 99 à 297 mm × 148 à 432 mm


	Resolution
	Lecture : 600 dpi × 600 dpi
Copie : 600 dpi × 600 dpi
Impression : 600 dpi × 600 dpi, 1200 dpi × 1200 dpi (UFRll-LT uniquement)
Nombre de couleurs : 256 gradations

	Vitesse copie/impression
	
A4 : imageRUNNER  : 45 ppm (N&B)
A3 : imageRUNNER  : 22 ppm (N&B)

	Multiple  copie/impression

	1 à 999 feuilles


	Capacité d'alimentation papier
(A4, 80 g/m²)
	Standard : 1200 feuilles
Maximum : 2300 feuilles

	Poids papier

	Cassette : 64 à 90 g/m²
Alimentation feuille à feuille : 64 à 128 g/m²
Recto verso : 64 à 80 g/m²


	Interface
	
Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) ; 1 port hôte USB I/F 2.0 ; 1 port terminal USB 1.0

	Alimentation électrique
	
220-240 V CA, 50/60 Hz.




2. Copieur canon ir 2630i
	Type
	Modèle de bureau ou autonome (lecteur/imprimante combinés)

	Taille maximale original
	A3

	Resolution
	Copie : 600 × 600


	Vitesse copie/impression
	30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 21 ppm (A4R), 17 ppm (A5R)

	Capacité d'alimentation papier
(A4, 80 g/m²)
	Standard : 1200 feuilles
Maximum : 2300 feuilles
DADF-BA1 : 100 feuilles
DADF-AZ1 : 50 feuilles

	Capacité papier maximum en
sortie
(A4, 80 g/m²)
	Standard : 250 feuilles
Maximum : 545 feuilles

	Poids papier

	Cassettes papier (1/2) : 60 à 128 g/m²
Bac multifonction : 52 à 220 g/m²
(Fin : alimentation papier à grain vertical uniquement :
52 à 59 g/m²)
Recto verso : 60 à 105 g/m²

	Interface
	1000Base-T/100Base-TX, 10Base-T,
Réseau sans fil (IEEE 802.11 b/g/n)
3 ports USB 2.0 (hôte), 1 port USB 2.0 (périphérique

	Alimentation électrique
	220-240 V, 50/60 Hz, 5,2 A

	SOCLE TYPE-R2
	Oui




4- Projecteurs

1. Projecteur 1
	Système de projection 
	Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides


	Luminosité couleur
	3.200 lumen- 1.985 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4


	Sortie lumière blanche
	3.200 lumen - 1.985 lumen (économie) conformément à la norme ISO 21118:2012

	Résolution
	SVGA, 800 x 600, 4:3

	Rapport de contraste 
	15.000 : 1

	Lampe
	UHE, 210 W, 6.000 h Longévité, 10.000 h Longévité (en mode économique)


	Taille de l'image
	30 pouces - 350 pouces


	Interface
	Connexions USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, Entrée VGA, Entrée HDMI, Entrée composite, Entrée RCA





2. Projecteur 2 (mini projector)
	Système de projection 
	LED

	Luminosité couleur
	500 ANSI lumens 

	Sortie lumière blanche
	3.200 lumen - 1.985 lumen (économie) conformément à la norme ISO 21118:2012

	Résolution
	(1920x10800)

	Compatibilé 
	Android Tv 9.0

	Lampe
	Durée de vie de la lampe: 30 000 h 

	Taille de l'image
	Optimisé : 60 à 120 

	Interface
	Connexions USB, HDMI, Bluetooth





5- Enceinte portable avec batterie intégré avec microphone sans fils
	Caractéristiques enceinte

	Transducteurs 
	2 woofers 154,6 mm / 5,25", 2 tweeters 55 mm / 2,25" 

	Puissance de sortie
	160 W RMS 

	Réponse en fréquence 
	 45 Hz - 20 kHz (-6 dB) 

	Rapport signal sur bruit
	> 80 dB 

	Alimentation électrique 
	100 V - 240 V / 50/60 Hz

	Type de batterie
	Li-ion polymère 36 Wh 

	Temps de charge de la batterie
	3,5 heures 

	Autonomie de lecture de musique
	Jusqu’à 12 heures 

	Caractéristiques du microphone sans fils

	Distance entre l’émetteur et l’amplificateur
	> 10 m 

	Diagramme
	polaire  cardioïde 

	Réponse en fréquence
	65 Hz à 15 kHz 

	Rapport signal sur bruit
	(S/B)  60 dBA 

	Bande de fréquences
	UHF  470 à 960 MHz (selon la référence du produit) (UE 657 à 662 MHz) 

	Taux de distorsion
	harmonique  0,5 %, typique 

	Plage dynamique
	100 dB (pondération A), typique 

	Puissance d’émission de l’émetteur
	< 10 mW, typique 

	Entrée de l’amplificateur
	 6,3 mm non équilibrés 

	Niveau de réception maximal de l’amplificateur 
	 -13 dBV, typique 

	Batterie rechargeable de l’amplificateur
	 lithium-ion-polymère 3,7 WH (équivalent à 3,7 V, 1 000 mAh) 

	Temps de charge de l’amplificateur
	2 heures à 5 V/1 A 

	Autonomie de la batterie de l’amplificateur
	jusqu’à 6 heures 

	Alimentation du microphone
	4 piles alcalines AA (incluses) 




